Návod na obsluhu

ETIKETOVACIE KLIEŠTE BLITZ 

Ďakujem Vám, že ste si vybrali náš výrobok.

Popis k obrázku – viď. brožúrka „Návod na obsluhu klieští“

1. Súčasným posunutím bočných poistiek uzáveru spodného krytu otvoriť spodný kryt. 

2. Otvoriť vrchný kryt miernym stlačením jeho bočníc a nadvihnutím. Odvinúť asi 20 cm pásky, zasunutím jej konca do prístroja vyviesť pásku von spodným otvorom. Rolku vložiť do lôžka a kryt zatvoriť.

3. Zatlačením zatvoriť spodný kryt tak, aby vyčnievalo asi 15 cm pásky, z ktorej odlepíme etikety (lebo tie by mohli poškodiť navíjací mechanizmus).

4. Koniec pásky vložiť do spodného otvoru medzi kovovým valčekom a posúvacím kolieskom a niekoľkokrát stlačiť rukoväť, pokým z prístroja nevystúpi prvá čisto potlačená etiketa.

5. Potiahnuť koliesko nastavovača čísiel (na boku číselníka) tak, aby biela značka na rámčeku nastavovača ukazovala na príslušný stĺpec čísiel a otáčaním kolieska nastaviť požadované číslo. Rovnako postupujeme pri nastavení ostatných číslic. Nastavovač zasunúť do pôvodnej polohy. Nikdy nedemontujte a nevymieňajte číselník pri otvorenom spodnom kryte, ak nie ste oboznámení s vnútorným mechanizmom klieští.

6. Otvoriť predný kryt farbiaceho valčeka stlačením spodnej odrážky a uchopením a nadvihnutím krytu za jeho bočné výstupky. Vidličkou /z výbavy prístroja/ vysunúť valček z jeho lôžka miernym tlakom smerom nadol. Do drážok zasunúť nový valček a ubezpečiť sa, že pevne zapadol. Kryt zatlačením zavrieť.

7. Povolením skrutky v strede spodného krytu uvoľniť držiak kovového valčeka a jeho posúvaním vyregulovať správnu polohu potlače a skrutku opäť utiahnuť. (Posunutím dopredu sa skracuje dráha pásky a spodný riadok potlače sa vzďaľuje od spodného okraja etikety, posunutím dozadu sa dráha pásky predlžuje a posun riadkov je opačný).

Používajte len originálne farbiace valčeky BLITZ, ktoré sú napustené INK Jetom, ktorý nepoškodzuje gumičky. Ináč Vám nebude uznaná záruka častí, ktoré prichádzajú do styku s farbiacim valčekom.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja na poškodenie. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vady spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nahradzovaním originálnych dielov inými, napúšťaním nevhodným atramentom farbiaci valček, neodborným zasahovaním do mechanizmu.

Záručný a pozáručný servis Vám zabezpečí:
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